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GÜÇLÜ YANLARIMIZ VE DEĞERLERİMİZ

Harika Ses için Adanmıştır 

Zarif, pratik tasarım

Dijital müzik enstrümanları ve 
ses cihazları için yenilikçi elektronikler



B2B IÇIN PROFESYONEL SES
Yamaha, kurulum sektöründeki lider tedarikçilerden biridir. Sinyal girişi ile çıkışı 
arasındaki tüm alanlarda en yüksek ürün kalitesine sahip kapsamlı bir portföy 
sunuyoruz.

Ses güçlendirmeleri ya da fon müziği alanında kurulum 
çözümleri için komple ürün serisi

Uzak konferanslara yönelik profesyonel ses sistemleri ve 
çözümleri, işbirliğini optimize eder ve üretkenliği artırır.

Canlı konserlerin yanı sıra yayın ve post prodüksiyon alanı 
için sistemler ve mikser konsolları 

BU SUNUMUN PARÇASI DEĞİLDİR 

TİCARİ KURULUM ÇÖZÜMLERİ

KONFERANS SES ÇÖZÜMLERİ

EĞLENCE



GÜÇLÜ YANLARIMIZ VE DEĞERLERİMİZ:
YAMAHA PRO AUDIO’NUN SUNABİLDİKLERİ...

…BÜTÜN BİR SES ÇÖZÜMÜ 

...Ses Girişinden...

...Amplifikasyona... TASARIM, OPERASYON 
VE YÖNETİM İÇİN 
YAZILIM DAHİL  

...ve Ağa...
...Çıkışa...

...İşleme aracılığıyla...



TİCARİ KURULUM ÇÖZÜMLERİ 

YAMAHA - SES İŞİ SEÇİMİ

Ses güçlendirmesi ya da fon müziği alanında kurulum çözümleri için komple ürün serisi

	 Aydınlatma ve koku gibi sesin de bir odanın 
yarattığı ruh hâli üzerinde büyük bir etkisi vardır. 
Yüksek kaliteli bir ses ortamı yaratmak ortamı 
yalnızca daha keyifli hâle getirmekle kalmaz, 
ayrıca müşteri harcaması ve iş tekrarı üzerinde 
de pozitif bir etkisi vardır.

	 Ses profesyonelleri olarak bizler Yamaha’da, 
müşterilerimize ihtiyaçları için en çekici, etkili 
ses ortamları yaratmalarına yardım etmek için 
çalışıyoruz. Commercial Installation Solutions, 
tam da bu amaçla kuruldu ve ticari ve kamusal 
alanlar için mevcut en seçkin, kullanışlı ses 
sistemlerini sunuyor.



KONFERANS SES ÇÖZÜMLERİ 

“NET SES - GÜRÜLTÜ YOK” — KONFERANS SES ÇÖZÜMLERİ
Yamaha’nın kurumsal kalitede mikrofon sistemleri, işlemciler, amplifikatörler ve hoparlörler üretmeye yönelik dikkate alınan yaklaşımı, 
gerek masada gerekse dünya çapında yapılan toplantılar için olağanüstü ses kalitesi, bağlantı kolaylığı ve esneklik sağlar.

	 Kablolu ve kablosuz seçenekler, günümüzün 
kompleks ve dinamik iş sistemlerini destekler. 
İster hepsi bir arada komple bir ses çözümü 
ister spesifik ihtiyaçlara uyarlanmış bir sistem 
arayın, Yamaha’da çok çeşitli uygulamalara 
yönelik komple sistemler ya da yapı blokları 
vardır.

	 ; çok çeşitli standart uygulamalarda 
girişten çıkışa kurulumu, entegrasyonu ve 
kullanımı kolay yüksek kaliteli çözümler sunar. 
Ama aynı zamanda, Yamaha’nın ürünleri ile çok 
çeşitli ticari ses ürünlerinden kompleks, ayrı ve 
özelleştirilmiş çözümler de oluşturulabilir.



KURULUM VE KONFERANSA YÖNELIK ÜRÜNLER/ÇÖZÜMLER



KONFERANS ÜRÜNLERİ & ÇÖZÜMLERİ 

BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

KONFERANSLAR İÇİN PROFESYONEL SES ÇÖZÜMLERİ



UYARLANABİLİR 
EKO İPTALİ

OTOMATIK KAZANÇ 
KONTROLÜ

İNSAN SESİ 
AKTİVİTESİ ALGILAMA

ÇOKLU IŞIN 
TAKİBİ

    

GÜRÜLTÜ AZALTMA

DEREVERBERATION

SoundCapEye™

USP’MIZ: YAMAHA’DAN 
DAHILI PROFESYONEL SES IŞLEME

NET

GÜRÜLTÜ

SES

YOK



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

VİDEO İŞBİRLİĞİ ÜRÜNLERİ

CS-800
VİDEO SOUND BAR

CS-500
VİDEO İŞBİRLİĞİ SİSTEMİ



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

CS-800 VİDEO SOUND BAR

Kalabalık Odalar için Video Sound Bar

ANA ÖZELLİKLER

	 SOUNDCAP EYE™, SES VE GÜRÜLTÜYÜ AYIRIR

	 4K KAMERA VE AKILLI ÇERÇEVELEME

	 HIZLI VE AKILLI İŞBİRLİĞİ İÇİN KOLAY KURULUM

	 ÇİFT UZAK ARAYÜZ

	 EKRAN BAĞLANTISI KULLANARAK İÇERİK PAYLAŞIMI

	 TEK USB BAĞLANTISI

	 GÖMÜLÜ HOPARLÖR

SoundCap Eye™, SES VE GÜRÜLTÜYÜ AYIRIR

SoundCap Eye, sesleri ve ortam gürültüsünü ayırt etmek için kamerayı ve ses toplama fonksiyonunu kullanır. 
Yalnızca kamera kadrajındaki ve tanımlanmış bir toplantı alanındaki seslere daraltma yapan teknoloji, katılımcı 
konumunu daha iyi belirleyebilir ve açık çalışma alanları ve açık toplantı alanları gibi potansiyel olarak gürültülü 
ortamlarda istenmeyen arka plan gürültüsünü ve sesleri bloke edebilir.

FACE FOCUS BEAMFORMING OTO-SES SEVİYESİ-DENGELEYİCİOTO-SESSİZ

Face Focus Beamforming, 
etrafınızdaki dikkat dağıtıcı 
gürültüleri azaltırken 
görüşmelerinizi alır. CS-500 ve  
CS-800 kamera, Al kullanarak 
toplantı alanındaki katılımcıların 
yüzlerini takip eder ve ses ışınlarını 
bu konumlarla sınırlandırır.

Oto-ses seviyesi dengeleyici 
fonksiyonu ile CS-800 ve CS-
500, uygun bir hoparlör muhafaza 
etmek için ortam gürültüsüne göre 
ses seviyesini otomatik olarak 
ayarlar.

CS-800 ve CS-500, konferans 
katılımcıları konuşmadığında 
mikrofonu otomatik olarak sessize 
alan bir oto-sessiz fonksiyonu içerir.



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

CS-500 VİDEO İŞBİRLİĞİ SİSTEMİ

Kalabalık Odalar için Video İşbirliği Sistemi

ANA ÖZELLİKLER

	 SOUNDCAP EYE™, SES VE GÜRÜLTÜYÜ AYIRIR

	 4K KAMERA VE AKILLI ÇERÇEVELEME

	 HIZLI VE AKILLI İŞBİRLİĞİ İÇİN KOLAY KURULUM

	 ÇİFT UZAK ARAYÜZ

	 EKRAN BAĞLANTISI KULLANARAK İÇERİK PAYLAŞIMI

	 TEK USB BAĞLANTISI

SoundCap Eye™, SES VE GÜRÜLTÜYÜ AYIRIR

SoundCap Eye, sesleri ve ortam gürültüsünü ayırt etmek için kamerayı ve ses toplama fonksiyonunu kullanır. 
Yalnızca kamera kadrajındaki ve tanımlanmış bir toplantı alanındaki seslere daraltma yapan teknoloji, katılımcı 
konumunu daha iyi belirleyebilir ve açık çalışma alanları ve açık toplantı alanları gibi potansiyel olarak gürültülü 
ortamlarda istenmeyen arka plan gürültüsünü ve sesleri bloke edebilir.

FACE FOCUS BEAMFORMING OTO-SES SEVİYESİ-DENGELEYİCİOTO-SESSİZ

Face Focus Beamforming, 
etrafınızdaki dikkat dağıtıcı 
gürültüleri azaltırken 
görüşmelerinizi alır. CS-500 ve  
CS-800 kamera, Al kullanarak 
toplantı alanındaki katılımcıların 
yüzlerini takip eder ve ses ışınlarını 
bu konumlarla sınırlandırır.

Oto-ses seviyesi dengeleyici 
fonksiyonu ile CS-800 ve CS-
500, uygun bir hoparlör muhafaza 
etmek için ortam gürültüsüne göre 
ses seviyesini otomatik olarak 
ayarlar.

CS-800 ve CS-500, konferans 
katılımcıları konuşmadığında 
mikrofonu otomatik olarak sessize 
alan bir oto-sessiz fonksiyonu içerir.



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

MİKROFONLU HOPARLÖRLER & SOUNDBAR

YVC-200
USB VE BLUETOOTH 

MİKROFONLU HOPARLÖR

YVC-330
USB VE BLUETOOTH 

MİKROFONLU HOPARLÖR

YVC-1000
USB VE BLUETOOTH 

MİKROFONLU HOPARLÖR

ESB-1090
KURUMSAL 
SOUNDBAR



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

YVC-200 MİKROFONLU HOPARLÖR

Taşınabilir USB ve Bluetooth Mikfonlu Hoparlör

ANA ÖZELLİKLER

	 YAMAHA PROFESYONEL KALİTEDE DSPS

	 GENİŞ, NET SES İÇİN SÜPER GENİŞ BANT SES (FS 32 KHZ)

	 360 DERECE VE MAKSİMUM 2 M YARIÇAPLI MİKROFON ALIŞ 
ARALIĞI

	 DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN USB BAĞLANTISI

	 TELEFONLAR VE TABLETLER İÇİN BLUETOOTH / NFC 
BAĞLANTILARI

	 10 SAATE KADAR KULLANIM İÇİN ŞARJ EDİLEBİLİR PİL

ORTAMA OTOMATİK OLARAK ADAPTE OLAN YÜKSEK 
STABİLİTE
Ses kalitesi genellikle hoparlör kullanılan ortam tarafından kontrol 
edilir; bununla birlikte, Yamaha’nın ses sinyal işleme teknolojisi, 
ortama otomatik olarak uyarlanan yüksek stabilite sağlar ve sesi, 
her zaman ve her yerde uzaktan arayanlara ileri düzeyde net ses 
iletir.

360 DERECE MİKROFON ALIŞ ARALIĞI
YVC-200 mikrofon, kullanıcıların seslerini almak ve iletmek için 
360 dereceyi kapsar. YVC-200 tarafından alınan ses, Yamaha’nın 
orijinal ses sinyali işleme özelliği üzerinden arayan tarafa yüksek 
netlikte iletilir.

MAKSİMUM 88 DB HOPARLÖR
Kompakt bir hoparlör olmasına rağmen YVC-200, 88 dB’e kadar 
hoparlör çıkışı sağlar. Uzak iletişimde karşı tarafın sesinin yeterli bir ses 
seviyesi ile duyulacağından emin olabilirsiniz. Katılımcılar, toplantılara 
katıldıklarında arayan tarafın hoparlörden çalınan sesini, kulaklarını 
rahatsız etmeden duyma konusunda rahat olabilirler.



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

YVC-330 MİKROFONLU HOPARLÖR

USB ve Bluetooth Mikrofonlu Hoparlör 

ANA ÖZELLİKLER

	 SOUNDCAP TEKNOLOJİSİ, ORTAM FARK ETMEKSİZİN RAHAT 
UZAK GÖRÜŞMELER SAĞLAR

	 USB BESLEMELİ KÜÇÜK VE HAFİF TASARIM, OFİSTE 
TAŞINABİLİRLİK SAĞLAR

	 GELİŞMİŞ İLETİŞİM ELDE ETMEK İÇİN PAZAR LİDERİ SES 
SİNYAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİYLE DONATILMIŞTIR

	 SÜRÜCÜSÜZ USB, BLUETOOTH, NFC VE SES GİRİŞ/ÇIKIŞ 
BAĞLANTISI İLE “TAK VE ÇALIŞTIR” BAĞLANTI

SoundCap, SES SİNYALİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ
SoundCap teknolojisi sayesinde kullanıcılar, daha önce çevre gürültülerle bozulmadan uzaktan iletişim için 
uygun görülmeyen açık çalışma alanlarında toplantılar düzenleyebilir.

UZAK ALAN GÜRÜLTÜ AZALTMA

OTO-SES SEVİYESİ-DENGELEYİCİ

OTO-SESSİZ

Ses kalitesi genellikle hoparlör kullanılan ortam tarafından kontrol edilir; 
bununla birlikte, Yamaha’nın ses sinyal işleme teknolojisi, ortama otomatik 
olarak uyarlanan yüksek stabilite sağlar ve sesi, her zaman ve her yerde 
uzaktan arayanlara ileri düzeyde net ses iletir.

YVC-330, konferans katılımcısı konuşmadığında mikrofonu otomatik olarak 
sessize alan bir oto-sessiz fonksiyonu içerir. Yamaha’nın Human Voice Activity 
Detection teknolojisini kullanan YVC-330, insan sesini anında diğer seslerden 
ayırır. Konuşsunlar ya da konuşmasınlar gereksiz sesler olmadan.

Oto-ses seviyesi dengeleyici fonksiyonu ile YVC-330, her zaman uygun bir 
hoparlör ses seviyesinde muhafaza etmek için ortam gürültüsüne göre ses 
seviyesini otomatik olarak ayarlar. Katılımcılar, görüşmeleri duymama durumu 
olmadan, etraflarını rahatsız etmeden ve toplantı içeriğini gizli tutarak açık 
alanlarda uzak konferanslar yürütebilir.



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

YVC-1000 MİKROFONLU HOPARLÖR

Daha büyük toplantı odaları için USB ve Bluetooth Mikrofonlu Hoparlör

ANA ÖZELLİKLER

	 5 MİKROFONA KADAR PAPATYA ZİNCİRİ BAĞLANTI YAPAN 
VE 2 HARİCİ HOPARLÖR DESTEKLEYEN ÖZEL MASA 
YAPILANDIRMALARI İLE BÜYÜK TOPLANTI ODALARI İÇİN 
ÖLÇEKLENEBİLİR VE ESNEK MÜKEMMEL ÇÖZÜM

	 UZAKTAN EĞİTİM SINIFLARI YA DA EL MİKROFONU İLE 
BAĞLANILAN SEMİNERLER GİBİ UYGULAMALAR İÇİN İDEAL

	 ARAMA SIRASINDA ARKA PLAN GÜRÜLTÜSÜNÜ EN AZA 
İNDİRMEK İÇİN UYARLAMALI EKO ENGELLEME VE İNSAN SESİ 
AKTİVİTESİ ALGILAMA (HVAD) ÖZELLİKLİ YÜKSEK KALİTELİ SES 
TEKNOLOJİLERİ

MÜKEMMEL ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİRLİK
Daha büyük toplantı odaları için ek hoparlörler ve mikrofonlar bağlayın. 
Standart yapılandırmasında YVC-1000, küçük ve orta ölçekli toplantılar 
için idealdir. Daha büyük ölçekte konferanslarda, daha geniş alanı 
kapsamak ve daha fazla konferans katılımcısına olanak sağlamak için 
harici hoparlörler ve dört adede kadar ilave mikrofon eklenebilir.

YÜKSEK KALİTELİ KONFERANS DENEYİMİ
YVC-1000, insan seslerini algılamak için kullanılan eşsiz İnsan Sesi 
Aktivesi Algılama (HVAD) özelliği de dâhil, Yamaha’nın yıllar içinde 
geliştirdiği birçok yüksek kaliteli ses teknolojisini içermektedir.

DAHA FAZLA ESNEKLİK İÇİN HARİCİ BİR MİKROFONA 
BAĞLANTI
Harici bir mikrofon girişi ile donatılan YVC-1000, bir el mikrofonunun 
tercih edilebileceği uzak sınıflar ya da seminerler gibi uygulamalar için 
idealdir. Hem ana cihaz hoparlöründen hem de uzak konumlardaki 
hoparlörlerden sesinizi çıkmak için harici bir hoparlör bağlamanız 
yeterlidir.



BİRLEŞİK İLETİŞİMLER İÇİN CİHAZLAR

ESB-1090 KURUMSAL SOUND BAR

Daha büyük toplantı odaları için USB ve Bluetooth hoparlör

ANA ÖZELLİKLER

	 2 DÂHİLİ SUBWOOFER İLE TAM ARALIKLI SES

	 KONFERANS ODALARI, SINIFLAR VE OTEL KONUK ODALARI 
İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ 3 ÖN AYAR MODU

	 APARATSIZ DÜZ YA DA DUVARA MONTE KURULUM

	 MODERN ODA TASARIMLARI İÇİN İDEAL BASİT VE İNCE 
TASARIM

3 ÖN AYAR MODU
Daha büyük toplantılar için ek hoparlörler ve mikrofonlar bağlayın. 
Konferans modunda ve Eğitim modunda ses, görüşme için optimize 
edilir ve uzak taraftaki sesi net bir şekilde duyabilirsiniz. Otel modunda, 
surround programları sayesinde TV ya da müzik içeriğinin keyfini 
cihazınızda çıkarabilirsiniz.

FLAT TV İLE ESNEK VE KOLAY KURULUM
Hem düz hem de duvara monte kurulum yapılabilir; ses, dâhili jiroskop 
ile optimize edilir.
Sound bar bir aparat olmadan vidalarla duvara kolayca monte 
edilebilir.

MODERN ODA TASARIMI İLE HARMANLAYIN.
Sade ve ince tasarımı sayesinde düz TV’ler ile doğal şekilde eşleşir.



KONFERANS İÇİN PROFESYONEL SES ÇÖZÜMLERİ

 ÇÖZÜMLERİ

TAVAN ÇÖZÜMÜ MASAÜSTÜ ÇÖZÜMÜ KABLOSUZ ÇÖZÜMÜ



KONFERANS İÇİN PROFESYONEL SES ÇÖZÜMLERİ

KISACA ADECIA ÇÖZÜMLERİNİN AVANTAJLARI

RM-TT
KABLOLU MASAÜSTÜ MİKROFON

	 TÜM CİHAZLAR   
SERTİFİKALIDIR

	 OTOMATİK CİHAZ TANIMA, OTOMATİK SES 
YÖNLENDİRME

	 ODA İÇİN OTOMATİK CİHAZ KURULUMU: 
OTO-ODA AYARI

	 KOLAY KURULUM
	 TAMAMEN PoE-BESLEMELİ
	 EN KISA KURULUM/AYAR SÜRESİYLE EN İYİ 

SES PERFORMANSI
RM-CR
KONFERANS İŞLEMCİSİ

RM-CG
TAVAN DİZİLİMLİ MİKROFON

SWR2311P-10G
L2 PoE Dante Switch

RM-W
KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMİ

VXL1-16P
DANTE PoE LINE DİZİLİMLİ HOPARLÖR



KONFERANS İÇİN PROFESYONEL SES ÇÖZÜMLERİ

Komple ve Özelleştirilebilir İletişim Çözümleri

ANA ÖZELLİKLER

	 SES/KONTROL SİNYALLERİ BİR AĞ KABLOSU ÜZERİNDEN SES AĞI STANDARDI KULLANILARAK 
İLETİLEBİLİR; “DANTE”, SORUNLU KABLO BAĞLANTILARINI VE KURULUM SORUNLARINI GİDERİR.

	 BİLEŞENLERDEKİ OTOMATİK ALGILAMA VE DÖRT ADIMLI YAPILANDIRMA SAYESİNDE KISA SÜREDE 
ODA ORTAMI İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ BİR SES AYARI ELDE EDERSİNİZ.

	 KONFERANS İŞLEMCİSİ, FARKLI BİRÇOK ORTAMA VE İLETİŞİM PLATFORMUNA KOLAY ENTEGRASYON 
İÇİN DİNAMİK MİKROFONLAR, ANALOG HAT SEVİYESİ G/Ç, USB, BLUETOOTH VE SIP TELEFON GİBİ 
ÇOK ÇEŞİTLİ KAYNAKLARI İŞLEYEBİLİR.



KONFERANS İÇİN PROFESYONEL SES ÇÖZÜMLERİ

TAVAN ÇÖZÜMÜ 
Basit ve sofistike tasarımı ile bu cihaz yüksek kaliteli 
ortamları harmanlar ve net, anlaşılır bir masa sağlar.

MASAÜSTÜ ÇÖZÜMÜ
Katılımcı sayısına göre kullanılacak mikrofon sayısını 
artırma olanağı ile kapsamınızı ölçeklendirin ve genişletin. 
14 adede kadar mikrofon ayağını (her ayakta 4 mikrofon) 
PoE switch’e kolayca bağlayın.

KABLOSUZ ÇÖZÜMÜ
Kullanım durumuna bağlı olarak kürsü mikrofonu ile 
kenar mikrofonu arasında seçim yapma esnekliği, 
kablo bağlantıları konusunda endişelenmeden en rahat 
konferans alanını oluşturmanız sağlar.



STRATEJİK İŞ ORTAKLARI İLE ÇALIŞIN
•	 Konferans/Oda Kurulumları gibi farklı uygulamalar için stratejik iş 

ortakları ile küresel bir Ekosistem inşa etme

•	 Ürünler birlikte test edilir ve hatta sertifikalandırılır

•	 UC sayfalarındaki ve ayrıca gelecekte ProAudio sayfalarındaki 
“Özel İçerik” altındaki “Stratejik İş Ortağı” Sayfası

KAMERALAR

KONFERANS 
YAZILIMI

İÇERİK PAYLAŞIMI ve 
KONTROL SİSTEMLERİ



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

YAZILIM



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

MİKROFON SİSTEMLERİ - RM SERİSİ

RM-CG
TAVAN DİZİLİMLİ MİKROFON

RM-TT
KABLOLU MASAÜSTÜ MİKROFON

RM-W
KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMİ



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

RM-CG TAVAN DİZİLİMLİ MİKROFON

Eşsiz ses işleme teknolojisi ile donatılmış ve yüksek kaliteli iletişim sağlayan bir tavan dizilimli mikrofon

ANA ÖZELLİKLER

	 CANLI GÖRÜŞMELERDE İNSAN SESİNİ TARAYAN VE EŞZAMANLI KONUŞMAYI TAKİP EDEN “MULTI-
BEAM TRACKING” (ÇOK IŞINLI İZLEME)

	 UYARLAMALI EKO ENGELLEYİCİ, OTO KAZANÇ KONTROLÜ, GÜRÜLTÜ AZALTMA VE SES UZAMASI 
ÖNLEME GİBİ YENİLİKÇİ YAMAHA TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIR

	 UZAK KONFERANS İŞLEMCİSİ RM-CR İLE OTOMATİK ALGILAMA VE YAPILANDIRMA

	 “DANTE” İÇİN STANDART AĞ SES DESTEĞİ

	 SORUNLU KABLO BAĞLANTILARINI ÖNLEYEN VE ÇOKLU KONUŞMAYI TAKİP EDEBİLEN DANTE 
TEKNOLOJİSİ ARACILIĞIYLA SES KONTROLÜ SAĞLAYAN TEK POE+ AĞ KABLOSU BAĞLANTISI 
KULLANIR

	 ÇEŞİTLİ TAVAN KOŞULLARINDA KULLANIM İÇİN 3 MONTAJ YÖNTEMİNİ DESTEKLER

BASİT VE SOFİSTİKE TASARIMI İLE BU CIHAZ YÜKSEK 
KALİTELİ ORTAMLARI HARMANLAR VE NET, ANLAŞILIR 

BİR MASA SAĞLAR.

MULTI-BEAM TRACKING, BEAMFORMING 
TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI İLE KOMBİNE OLARAK 

BİRDEN ÇOK KATILIMCININ KONUŞMASINI TAKİP 
EDEBİLEN BİR SİNYAL İŞLEME TEKNOLOJİSİDİR.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

RM-TT MASAÜSTÜ DİZİLİMLİ MİKROFON

Masaüstü dizilimli mikrofonlar herhangi bir yapılandırma gerekmeden rahat bir ses ortamı sunar

ANA ÖZELLİKLER

	 OTOMATİK SES TAKİBİ, ESNEK ODA DÜZENİ VE KATILIMCI KONUMLANDIRMASI SAĞLAR

	 ORTAMA VE SES İHTİYAÇLARINA BAĞLI OLARAK SEÇİLEBİLECEK 6 TÜR MİKROFON YÖNLENDİRMESİ

	 ENTEGRE UYARLAMALI EKO ÖNLEYİCİ, OTO KAZANÇ KONTROLÜ, GÜRÜLTÜ AZALTMA VE SES 
UZAMASI ÖNLEME ÖZELLİKLERİNİ KULLANARAK RAHAT BİR SES KALİTESİ ELDE EDER

	 OTO SES TAKİBİ KULLANAN RM-CR, SES İÇİN EN İYİ SES SİNYALİNİ SUNAN MİKROFON ELEMANINI 
OTOMATİK OLARAK SEÇER

	 “DANTE” İÇİN STANDART AĞ SES DESTEĞİ 

	 BİRLİKTE VERİLEN AKSESUAR, MİKROFONLARIN MASAYA SABİT KURULUMUNA OLANAK SAĞLAR 

ORTAMA OTOMATİK OLARAK ADAPTE OLAN 
YÜKSEK STABİLİTE

OTO SES TAKİBİNİ KULLANDIĞINDA RM-TT, SESİ 
ALMAK İÇİN HOPARLÖRE EN YAKIN MİKROFONU 

OTOMATİK OLARAK SEÇER



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

RM-W KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMİ

Kullanım durumunuza göre özelleştirilen esnek kablosuz mikrofon sistemi

ANA ÖZELLİKLER

	 1,9 GHZ KULLANAN KABLOSUZ SİSTEM, ERİŞİM NOKTASI, MİKROFON VE ŞARJ İSTASYONUNDAN 
OLUŞUR

	 ERİŞİM NOKTASI, 8 YA DA 16 KANALI DESTEKLER

	 MEVCUT MİKROFONLAR: 15 CM KÜRSÜ, 30 CM KÜRSÜ, ÇOK YÖNLÜ KENAR VE KARDİOİD YÖNLÜ 
KENAR

	 DÂHİLİ LI-ION BATARYA İLE YAKLAŞIK 20 SAAT SÜREKLİ MİKROFON KULLANIMI

	 “DANTE” İÇİN STANDART AĞ SES DESTEĞİ

	 WEB UI KURULUM SİHİRBAZI; SORUNSUZ YAPILANDIRMA, MİKROFON EŞLEŞTİRME, SES 
YÖNLENDİRME VE DİĞER SİSTEM YÖNETİMİNE OLANAK SAĞLAR 

RM-WGL KABLOSUZ 30 CM 
KÜRSÜ MİKROFONU 

RM-WDR KABLOSUZ YÖNLÜ 
MASAÜSTÜ MİKROFONU 

RM-WCH-8 MİKROFON ŞARJ 
İSTASYONU 

RM-WGS KABLOSUZ 15 CM 
KÜRSÜ MİKROFONU 

RM-WDR KABLOSUZ ÇOK YÖNLÜ 
MASAÜSTÜ MİKROFONU

RM-WAP-8/RM-WAP-16 8/16 
KANAL KABLOSUZ ERİŞİM 

NOKTASI



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

İŞLEMCİLER

MATRİS İŞLEMCİLERİ DİJİTAL SİNYAL İŞLEMCİLERİ KONFERANS İŞLEMCİLERİ



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
İŞLEMCİ - MTX SERİSİ
Matris İşlemcisi

Sabit Yapılandırma İşlemcisi 

ANA ÖZELLİKLER

	 HIZLI VE KOLAY KURULUM İÇİN SABİT YAPILANDIRMA

	 GENİŞLEYEBİLİR VE ÖLÇEKLENEBİLİR

	 BİR SD BELLEK KARTINDA DEPOLANAN MP3/WAV DOSYALARINI ÇALMAK 
İÇİN SD KART YUVASI

	 OTOMATİK MİKROFON İŞLEME (GERİ BESLEME BASTIRICI, OTO KAZANÇ 
KONTROLÜ, DUGAN AUTOMIXER, PRIORITY DUCKER)

	 ÇEŞİTLİ UZAK KONTROL SEÇENEKLERİ (DUVARA MONTE KONTROL 
PANELLERİ, KABLOSUZ DOKUNMATİK PANELLER, AĞ, GPI)

	 PROVISIONAIRE TOUCH / CONTROL / CLOUD / DESIGN EKOSİSTEMİ

MTX3
26 x 8 Matris Mikser/Sinyal İşlemcisi.  

8 knl mik/line girişi ve 8 knl analog çıkış.  
Boyutlar - G x Y x D 480 x 44 x 362 mm. 

MTX5-D
34 x 16 Matris Mikser/Sinyal İşlemcisi.  

8 knl mik/line girişi ve 8 knl analog çıkış.  
Boyutlar - G x Y x D 480 x 88 x 351 mm.

PROVISIONAIRE DESIGN
ProVisionaire Design, uyumlu Yamaha ürünleri ile 
kullanıldığında sezgisel ses tasarımına olanak tanıyan 
kapsamlı bir Windows yazılım uygulamasıdır.

MTX-MRX EDITOR
MTX-MRX Editor, MTX/MRX Serisi ya da XMV Serisi 
ile ses sistemleri inşa etmek için kullanılabilecek bir 
yazılım uygulamasıdır. Ses sistemlerinin birden çok 
farklı alanda yer alan ortamlara ve uygulamalara uygun 
olacak şekilde kontrol edilmesini sağlar.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
İŞLEMCİ - MRX7-D
SİNYAL İŞLEMCISI

Sabit Yapılandırma İşlemcisi

ANA ÖZELLİKLER

	 MAKSİMUM ESNEKLİK VE VERİMLİLİK İÇİN SERBESTÇE YAPILANDIRILABİLİR, 
GENİŞLETİLEBİLİR VE ÖLÇEKLENEBİLİR DSP TASARIMI

	 BİR SD BELLEK KARTINDA DEPOLANAN MP3/WAV DOSYALARINI ÇALMAK İÇİN SD KART 
YUVASI

	 OTOMATİK MİKROFON İŞLEME (GERİ BESLEME BASTIRICI, OTO KAZANÇ KONTROLÜ, 
DUGAN AUTOMIXER, PRIORITY DUCKER)

	 GELİŞMİŞ DSP ÖZELLİKLERİ (AKUSTİK EKO ENGELLEME, KONUŞMA GİZLİLİĞİ, DEALY 
MATRIX)

	 ÇEŞİTLİ UZAK KONTROL SEÇENEKLERİ 
PROVISIONAIRE TOUCH / CONTROL / CLOUD / DESIGN EKOSİSTEMİ

PROVISIONAIRE DESIGN
ProVisionaire Design, uyumlu Yamaha ürünleri ile 
kullanıldığında sezgisel ses tasarımına olanak tanıyan 
kapsamlı bir Windows yazılım uygulamasıdır.

MTX-MRX EDITOR
MTX-MRX Editor, MTX/MRX Serisi ya da XMV Serisi 
ile ses sistemleri inşa etmek için kullanılabilecek bir 
yazılım uygulamasıdır. Ses sistemlerinin birden çok 
farklı alanda yer alan ortamlara ve uygulamalara uygun 
olacak şekilde kontrol edilmesini sağlar.

DANTE FOR MRX7-D
MRX7-D, bir yedek ağda 44,1kHZ/48kHz’de 64 
kanal giriş ve çıkışa izin veren çift Dante portu ile 
donatılmıştır.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
İŞLEMCİ - EX SERİSİ

MTX/MRX serisi için yerel raf G/Ç

MTX/MRX SERİSİ İŞLEMCİLER İÇİN GİRİŞ GENİŞLETİCİ / ÇIKIŞ GENİŞLETİCİ 

ANA ÖZELLİKLER

	 8 KANAL GİRİŞ/ÇIKIŞ GENİŞLETİCİ 

	 MTX-MRX SİSTEMLERİ İÇİN YDIF ARACILIĞIYLA ANALOG GİRİŞ VE ÇIKIŞ GENİŞLETME

	 ETHERNET ARACILIĞIYLA UZAKTAN KUMANDA VE İZLEME 

EXi8
EXi8’in ön amplifikatörleri, Ethernet kablosu 

aracılığıyla MTX/MRX serisi işlemciden 
uzaktan kontrol edilebilir. 

Boyutlar - G x Y x D 480 x 44 x 351 mm.

EXo8
EXo8 çıkış genişleticilerde, MTX/MRX serisi 

işlemcilerden gelen dijital çıkışı YDIF aracılığıyla 
dönüştürerek yüksek kaliteli analog ses üreten 

8 kanal DA dönüştürücü bulunur.
Boyutlar - G x Y x D 480 x 44 x 351 mm.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
İŞLEMCİ - DME7

Sinyal İşlemcisi

ANA ÖZELLİKLER

	 MAKSİMUM ESNEKLİK VE VERİMLİLİK İÇİN SERBESTÇE 
YAPILANDIRILABİLİR, GENİŞLETİLEBİLİR VE ÖLÇEKLENEBİLİR DSP 
TASARIMI

	 SES PARAMETRELERİ İÇİN SERBESTÇE PROGRAMLANABİLİR MANTIK 
KONTROLÜ 

	 GERİ BESLEME BASTIRICI, OTO KAZANÇ KONTROLÜ, DUGAN MIXER, 
PRIORITY DUCKER, AKUSTİK EKO ENGELLEME, DEALY MATRIX, REV-X, 
COMP260 GİBİ GELİŞMİŞ DSP

	 ÇEŞİTLİ UZAK KONTROL SEÇENEKLERİ (DUVARA MONTE KONTROL 
PANELLERİ, KABLOSUZ DOKUNMATİK PANELLER, AĞ, GPI)

	 PROVISIONAIRE TOUCH / CONTROL / CLOUD / DESIGN EKOSİSTEMİ

PROVISIONAIRE YAZILIM PAKETİ, TÜM DME7 İŞ 
AKIŞINI DESTEKLER
ProVisionaire, ,Yamaha Pro Audio ürünleri etrafında oluşturulan ses sistemlerinin tasarımı, işletimi 
ve yönetimine yönelik bir yazılım uygulaması paketidir. Hem eğlence hem de ProAV pazarları için 
eşit derecede uygun olan Yamaha’nın tümüyle özelleştirilebilir ProVisionaire yazılımı, kullanıcıların, 
yalnızca tek bir yazılım paketi kullanarak en küçükten en büyüğe kompleks, tamamen ölçeklenebilir 
ses sistemleri oluşturmasını sağlar.

BİLGİLENDİRİCİ LCD EKRAN
Ön paneldeki LCD ekran çeşitli bilgilere erişim sağlar. Ayrıntılı 
hata günlükleri ve diğer ayrıntılar görüntülenebilir, ayrıca 
kılavuzlara ilişkin QR kodu bağlantıları da görüntülenir ve bir 
durumun izlenmesini ve sorununun giderilmesini sağlar.

DEK-DME7-DX64 – GENİŞLETME LİSANSI
Bu, DMET’e 64 kanal Dante G/Ç ve matris mikseri ekleyen bir genişletme lisans kitidir. Tek bir 
DME7’ye üç adede kadar lisans eklenebilir.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
İŞLEMCİ - RM-CR

Uzak Konferans İşlemcisi

ANA ÖZELLİKLER

	 10 CİHAZA KADAR RM-CG YA DA 14 RM-TT MİKROFON YA DA 
2x RM-WAP-8/ 1x RM-WAP-16 ERİŞİM NOKTASI VE 2 VXL1-16P 
HOPARLÖR İŞLEMCİYE BAĞLANABİLİR

	 ORTAM İÇİN OPTİMUM SES AYARLARINI OTOMATİK OLARAK ÖLÇEN VE 
SUNAN SES AYARLAMA FONKSIYONLARI İLE DONATILMIŞTIR

	 DANTE ARACILIĞIYLA GİRİLEN SESİN MİKS DENGESİNİ OTOMATİK 
OLARAK OPTİMİZE EDEN OTO MİKSER FONKSIYONLARI İÇERİR 

	 USB, VOIP, ANALOG SES VE BLUETOOTH GİBİ ÇEŞİTLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ 
BAĞLANTILARI İÇİN DESTEK

ADECIA KALBİNDE SİNYAL İŞLEMCİSİ
Uzak konferans işlemcileri, sorunlu kablo bağlantıları ile ilgili çeşitli zor 
sorunları kolayca giderir, ağ ortamları oluşturur ve her oda ortamı için 
akustikleri optimize eder.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ

STEREO GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ ÇOK KANALLI GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ

MA/PA Serisi PX Serisi XMV Serisi PC-D / DI Serisi



KURULUMLAR VE KONFERANS IÇIN SES ÇÖZÜMLERI / AMPLİFİKATÖRLER

GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ - MA/PA SERİSİ
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ

Kompakt Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 BASİT, KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

	 STEREO VE MİKROFON GİRİŞLERİ (MA2120, MA2030A)

	 MİKROFON VE HOPARLÖR OPTİMİZASYONU İÇİN ENTEGRE DSP 

	 DCP DUVAR MONTAJ PANELLİ UZAKTAN KUMANDA

	 DÜŞÜK EMPEDANSLI VE YÜKSEK EMPEDANSLI ÇALIŞTIRMA

SORUNSUZ GÜNLÜK KULLANIM 
İÇİN TASARLANMIŞTIR
MA ve PA serisi güç amplifikatörleri, kompakt, dayanıklı 
metal kasa içinde güçlü özellikler sunar. Bu cihazlar, uzman 
eğitim ya da ses deneyimini gereksiz kılan kolay, sezgisel 
çalıştırma için tasarlanmıştır.

YAMAHA DSP ÖZELLİKLERİ
MA2030a, bas ve tiz stereo kaynak EQ kontrolleri içerir. 
MA2030a’nın ön panelindeki EQ düğmeleri ile, stereo 
giriş kaynaklarının düşük ve yüksek frekans konturları 
ayarlanabilir.

ESNEK EQ FONKSIYONLARI
MA2030a, bas ve tiz stereo kaynak EQ kontrolleri içerir. 
MA2030a’nın ön panelindeki EQ düğmeleri ile, stereo 
giriş kaynaklarının düşük ve yüksek frekans konturları 
ayarlanabilir.

İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYAN 
BİR SİSTEM İNŞA EDİN
MA/PA Serisi, iki ayrı alanın giriş kaynaklarını ve ses 
seviyelerini kontrol edebilir (kaynak/ses seviyesi bölgesi 
oluşturma).



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ - MA SERİSİ
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ

Kompakt Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 BASİT, KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

	 STEREO VE MİKROFON GİRİŞLERİ (MA2120, MA2030A)

	 MİKROFON VE HOPARLÖR OPTİMİZASYONU İÇİN ENTEGRE DSP

	 DCP DUVAR MONTAJ PANELLİ UZAKTAN KUMANDA

	 DÜŞÜK EMPEDANSLI VE YÜKSEK EMPEDANSLI ÇALIŞTIRMA 

MA2120
Lo-Z/Hi-Z değiştirilebilir D sınıfı mikser amplifikatörü (Lo-Z: 120W x2 @4Ω, 100W x2ch @3Ω/8Ω, 

Hi-Z: 120W x2 knl ya da 200W x1 knl, 70V/100V), yüksek kaliteli müzik çalma ve mikrofon 
kullanımı için 6 mik/line giriş, 2 stereo giriş ve güçlü DSP fonksiyonları ile donatılmıştır.

MA2030a
Lo-Z/Hi-Z değiştirilebilir D sınıfı mikser amplifikatör (Lo-Z: 3OW x2 knl, Hi-Z: 60W x1 knl), yüksek 

kaliteli müzik çalma ve mikrofon kullanımı için 3 tür seçilebilir stereo giriş, 2 mikrofon girişi ve 
güçlü DSP fonksiyonları ile donatılmıştır.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ - PA SERİSİ

PA2120
Lo-Z/Hi-Z değiştirilebilir D sınıfı amplifikatör (Lo-Z: 120W x2 @4Ω, 100W x2 knl@3Ω/8Ω, Hi-Z: 

120W x2 knl ya da 200W x1 knl, 70V/100V), 1 stereo/2 mono line girişi ile donatılmıştır; MA2120 
mikser amplifikatörü ile kombine edilebilir.

PA2030a
Lo-Z/Hi-Z değiştirilebilir D sınıfı amplifikatör (Lo-Z: 3OW x2 knl, Hi-Z: 60W x1 knl), 1 stereo/ 

2 mono line girişi ile donatılmıştır; MA2030a mikser amplifikatörü ile kombine edilebilir.

GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ

Kompakt Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 BASİT, KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

	 STEREO VE MİKROFON GİRİŞLERİ (MA2120, MA2030A)

	 MİKROFON VE HOPARLÖR OPTİMİZASYONU İÇİN ENTEGRE DSP

	 DCP DUVAR MONTAJ PANELLİ UZAKTAN KUMANDA

	 DÜŞÜK EMPEDANSLI VE YÜKSEK EMPEDANSLI ÇALIŞTIRMA



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ - PX SERİSİ

İki Kanal Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 GENİŞ GÜÇ ÖZELLİKLERİ İLE İKİ KANAL GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ

	 SPEAKON, JAK VE BINDING POST GÜÇ ÇIKIŞLARI

	 XLR VE JAK SİNYAL GİRİŞLERİ

	 ESNEK GECİKME, SINIRLAYICI, X-OVER VE PEQS İLE ENTEGRE DSP

	 LCD KULLANICI ARAYÜZÜ

	 USB VERİ YEDEKLEME

GÜÇLÜ, VERİMLİ TASARIM
PX serisi modeller, gereli tüm fonksiyonları tek bir özel LSI 
çipinde toplayan ve transfer karakteristiklerini gerçek zamanlı 
kontrol ederek etkileyici bir ses kalite ve güç elde eden PLL 
teknolojisini kullanan yeni geliştirilmiş D sınıfı amplifikatör 
motoru ile sürülür.

KOLAY, SEZGİSEL KURULUM
Çeşitli seviyelerde ses güçlendirme deneyimine sahip 
kullanıcılara hitap eden PX serisi, hem Temel hem de 
Gelişmiş ayar modları sunar. Temel mod deneyimsiz 
kullanıcıların bile ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemi kolayca 
yapılandırmasını sağlarken, Gelişmiş mod deneyimli 
kullanıcılara sesin her yönünde daha hassas kontrol sağlar.

AKILLI YAPILANDIRMA SİHİRBAZI
Yapılandırma Sihirbazı, sistem yapılandırmanızla eşleşen 
optimize edilmiş hoparlör ayarları atayarak kullanıcıların daha 
fazla zaman kazanmasını sağlar; her hoparlör için uygun 
filtreyi crossover’ı seçmeniz yeterlidir, gerisini Yapılandırma 
Sihirbazı yapacaktır.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ - PX SERİSİ

İki Kanal Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 GENİŞ GÜÇ ÖZELLİKLERİ İLE İKİ KANAL GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ

	 SPEAKON, JAK VE BINDING POST GÜÇ ÇIKIŞLARI

	 XLR VE JAK SİNYAL GİRİŞLERİ

	 ESNEK GECİKME, SINIRLAYICI, X-OVER VE PEQS İLE ENTEGRE DSP

	 LCD KULLANICI ARAYÜZÜ

	 USB VERİ YEDEKLEME

PX10 
2x 1000W @ 8Ω
2x 1200W @ 4Ω

Yeni gelişmiş D sınıfı amplifikatör 
motoru ve özel LSI 

PX5
2x 500W @ 8Ω
2X 800W @ 4Ω

Yeni gelişmiş D sınıfı amplifikatör 
motoru ve özel LSI 

PX8
2x 800W @ 8Ω

2x 1050W @ 4Ω
Yeni gelişmiş D sınıfı amplifikatör 

motoru ve özel LSI

PX3 
2x 300W @ 8Ω
2x 500W @ 4Ω

Yeni gelişmiş D sınıfı amplifikatör 
motoru ve özel LSI



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ - XMV SERİSİ
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ

Çok Kanallı Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 YDIF YA DA DANTE SES G/Ç SÜRÜMLERİ 

	 4 VE 8 KANAL MODELLER 

	 DÜŞÜK / YÜKSEK EMPEDANS ve KÖPRÜLÜ ÇIKIŞ DEĞİŞTİRİLEBİLİR

	 PROVISIONAIRE YAZILIMI ARACILIĞIYLA KONTROL VE İZLEME 

	 YEDEKLEME VE OVERRIDE MODU 

XMV8280-D
8x 280W @ 8Ω/4Ω

8x 250W / 40Ω 100V/70V hatlar
4x 560W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)

XMV8140-D
8x 140W @ 8Ω/4Ω

8x 125W / 40Ω 100V/70V hatlar
4x 280W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)

XMV8280
8x 280W @ 8Ω/4Ω

8x 250W / 40Ω 100V/70V hatlar
4x 560W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)

XMV8140
8x 140W @ 8Ω/4Ω

8x 125W / 40Ω 100V/70V hatlar
4x 280W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ - XMV SERİSİ
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ

Çok Kanallı Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 YDIF YA DA DANTE SES G/Ç SÜRÜMLERİ 

	 4 VE 8 KANAL MODELLER 

	 DÜŞÜK / YÜKSEK EMPEDANS ve KÖPRÜLÜ ÇIKIŞ DEĞİŞTİRİLEBİLİR

	 PROVISIONAIRE YAZILIMI ARACILIĞIYLA KONTROL VE İZLEME 

	 YEDEKLEME VE OVERRIDE MODU 

XMV4280-D
4x 280W @ 8Ω/4Ω

4x 250W @ 100V/70V hatlar
2x 560W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)

XMV4140-D
4x 140W @ 8Ω/4Ω

4x 125W @ 100V/70V hatlar
2x 280W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)

XMV4280
4x 280W @ 8Ω/4Ω

4x 250W @ 100V/70V hatlar
2x 560W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)

XMV4140
4x 140W @ 8Ω/4Ω

4x 125W @ 100V/70V hatlar
2x 280W @ Çift Güç Modu (8Ω/4Ω)



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ - PC-D/DI SERİSİ

GÜVENEBİLECEĞİNİZ GÜÇ
PC-D/DI Serisi, yüksek yükte sürerken bile sıra dışı 
hassasiyet ve stabiliteye sahip üstün ses kalitesi ileten ileri 
düzeyde verimli D sınıfı amplifikatörler içerir.

PROVISIONAIRE AMPLİFİKATÖR 
EDİTÖRÜ
PC-D Serisi, iki uç ProVisionaire kullanılarak ayrıntılı 
tasarımlar oluşturulmasını sağlar. ProVisionaire Design, 
uyumlu Yamaha ürünleri ile kullanıldığında sezgisel ses 
tasarımına olanak tanıyan kapsamlı bir Windows yazılım 
uygulamasıdır. PC-D Serisi gibi Yamaha ürünlerini kullanan 
sistemleri tasarlamak için mükemmeldir.

İŞLEME GÜCÜYLE DOLU
Güçlü dâhili hoparlör işlemcilerini standart olarak içeren 
PC-D / DI Serisi amplifikatörler, 16-bant PEQ, gecikme, pik 
sınırlandırma ve RMS sınırlandırma, yanı sıra doğrusal faz 
elde ederek kullanıcıların hoparlörleri hassasiyet ve kolaylıkla 
mükemmel şekilde ayarlamasına izin veren FIR filtresi gibi 
işleme özellikleri sunar.

Ağ Güç Amplifikatörleri

ANA ÖZELLİKLER

	 GÜÇLÜ DSP MATRİS FONKSIYONELLIĞI

	 DANTE G/Ç

	 2500W GÜCE KADAR DÖRT KANAL

	 TURNE VE KURULUM SÜRÜMLERİ

	 1200W @ 100V’A KURULUM SÜRÜMÜ

	 PROVISIONAIRE YAZILIMI ARACILIĞIYLA KONTROL VE İZLEME



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ - PC-D/DI SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER

	 GÜÇLÜ DSP MATRİS FONKSIYONELLIĞI

	 DANTE G/Ç

	 2500W GÜCE KADAR DÖRT KANAL

	 TURNE VE KURULUM SÜRÜMLERİ

	 1200W @ 100V’A KURULUM SÜRÜMÜ

	 PROVISIONAIRE YAZILIMI ARACILIĞIYLA KONTROL VE İZLEME

PC412-D
4 x 1200W @ 8Ω 

20 x 8 güçlü giriş matris fonksiyonu
96k’ya kadar örnekleme frekansı 

PC412-DI  
4 x 1200W @ 8Ω, 4 x 1200W @ 100V/70V 

20 x 8 güçlü giriş matris fonksiyonu 
96k’ya kadar örnekleme frekansı 

PC406-D
4 x 600W @ 8Ω

20 x 8 güçlü giriş matris fonksiyonu
96k’ya kadar örnekleme frekansı

PC406-DI
4 x 600W @ 8Ω, 4 x 600W @ 100V/70V

20 x 8 güçlü giriş matris fonksiyonu
96k’ya kadar örnekleme frekansı

Ağ Güç Amplifikatörleri



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

HOPARLÖR SİSTEMLERİ

VXS SERISI
Yüzey Montajlı 

Hoparlörler

VXL SERISI
Hat Dizilimli 
Hoparlörler

VXC SERISI
Tavan 

Hoparlörleri

VXH SERISI
Sarkıt Montajlı 

Hoparlörler

CBR SERISI
Pasif 

Hoparlörler



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXS SERİSİ

VXS SERISI VXS SERISI “M MODELİ” VXS SERISI “F MODELİ” VXS SERISI “S MODELİ”



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXS SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER

	 İKİ TAM ARALIKLI MODEL VE SUBWOOFER SİYAH VE BEYAZ RENK SEÇENEKLERİNE SAHİPTİR.

	 YÜZEY MONTAJ APARATLARI VERİLİYOR

	 BOYANABİLİR HOPARLÖR GÖVDELERİ, IZGARALARI VE APARATLARI

	 DAHİLİ 100V TRANSFORMATÖR (VXS10S VE VXS3F MODELİ HARİÇ), AŞIRI YÜK KORUMASI

	 VXS5 VE VXS8 MODELLERİ: IP35 SIÇRAMAYA DİRENÇLİ

	 VXS5 VE VXS8 MODELLERİ: EN54-24 SERTİFİKALI VA SÜRÜMLERİ MEVCUT

VXS8/ VXS8W
8” koni woofer ve 1” yumuşak kubbe tweeter.
Boyutlar - G x Y x D 278 x 430 x 239 mm.

VXS8-VA/ VXS8-VAW
8” koni woofer ve 1” yumuşak kubbe tweeter.
Boyutlar - G x Y x D 278 x 430 x 239 mm.

VXS5/ VXS5W
5,25” koni woofer ve 0,75” yumuşak kubbe tweeter.
Boyutlar - G x Y x D 176 x 280 x 163 mm.

UXS5-VA/ VXS5-VAW
5,25” koni woofer ve 0,75” yumuşak kubbe tweeter.
Boyutlar - G x Y x D 176 x 280 x 163 mm.

VXS VA MODELLERİ
EN54-24 SERTİFİKASI

Yüksek kaliteli Yüzey Montajlı Hoparlörler 



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXS SERİSİ-KOMPAKT MODELLER

ANA ÖZELLİKLER

	 VXS1ML - MİNİ UYDU 1,5” TAM ARALIKLI HOPARLÖR

	 VXS3 - 3,5” TAM ARALIKLI HOPARLÖR Cihazları

	 ÜSTÜN SES KALİTELİ MİNİMALİST TASARIM

	 DUVARI/ TAVAN MONTAJ APARATI VERİLİYOR

	 BOYANABİLİR, SİYAH VE BEYAZ SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR

	 OPSİYONEL GÖMME MONTAJ VE RAY MONTAJ KİTLERİ

VXS1MLB / VXS1MLW
Yeni geliştirilmiş 1,5 inç tam aralıklı sürücü 
ünitesi. Geniş 170 yatay ve dikey yayılım.
Kompakt 62mm x 62mm form, her türlü dekora 
sorunsuz uyum gösterir.

VXS3F / VXS3FW
3,5” tam aralıklı hoparlör üniteleri.
Boyutlar - G 184mm x Y 130mm x D 134 mm.

VXS3FT / VXS3FTW
3,5” tam aralıklı hoparlör cihazları.
Boyutlar - G 184mm x Y 178mm x D 139 mm.

Kompakt Yüzey Montajlı Hoparlörler



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXS SERİSİ-KOMPAKT MODELLER

ANA ÖZELLİKLER

	 VXS3S - KOMPAKT 3,5” SUBWOOFER

	 ÜSTÜN SES KALİTELİ MİNİMALİST TASARIM

	 DUVARI/ TAVAN MONTAJ APARATI VERİLİYOR

	 BOYANABİLİR, SİYAH VE BEYAZ SEÇENEKLERİ MEVCUT

	 OPSİYONEL GÖMME MONTAJ VE RAY MONTAJ KİTLERİ

VXS3SB / VXS3SW
Ses ve boyut, VXS1ML ile ideal şekilde 
uyumludur. Çok yönlü subwoofer, düşük ve 
yüksek empedans sistemleri ile uyumludur.
Boyutlar - G x Y x D 322 x 162 x 118 mm.

VXS10S / VXS10SW
Çok yönlü düşük empedanslı subwoofer.
Önerilen uydu hoparlörler: VXS3F, VXS5, VXS8, 
VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F.
Boyutlar - G x Y x D 260 x 500 x 389 mm

VXS10ST / VXS10STW
Çok yönlü yüksek empedanslı subwoofer.
Önerilen uydu hoparlörler: VXS3F, VXS5, VXS8, 
VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F.
Boyutlar - G x Y x D 260 x 500 x 389 mm

Kompakt Yüzey Montajlı Hoparlörler



HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXL SERİSİ

VXL SERISI VXL SERISI “P MODELİ”

KURULUMLAR VE KONFERANS IÇIN SES ÇÖZÜMLERI / HOPARLÖR SİSTEMLERİ



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXL SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER
	 YÜKSEK KALİTELİ KOMPAKT 1,5” SÜRÜCÜLER MÜKEMMEL SES SUNAR

	 54MM TOPLAM GENİŞLİĞE SAHİP KABİN, HER TÜRLÜ İÇ TASARIM İLE 
UYUMLUDUR 

	 DİKEY VE YATAY İSTİFLİ DİZİLİMLER İÇİN OPSİYONEL APARATLAR

	 2 EKSENLİ AYARLAMA İÇİN İSTEĞE BAĞLI DUVAR MONTAJ APARATLARI 

	 100V TRANSFORMATÖR SEÇENEĞİ 

İnce Hat Dizilimli Hoparlörler 

HAT DIZILIMLI HOPARLÖR

VXL1B-24 / VXL1W-24
24 x 1,5” sürücülü ince hat dizilimli hoparlör.
Neodimyum mıknatıslı 1,5 inç (3,75 cm) tam 
aralıklı hoparlör cihazları.
Boyutlar - G x Y x D 54 x 1212 x 104 mm.

VXL1B-16 / VXL1W-16
16 x 1,5” sürücülü ince hat dizilimli hoparlör.
Neodimyum mıknatıslı 1,5 inç (3,75 cm) tam 
aralıklı hoparlör cihazları.
Boyutlar - G x Y x D 54 x 846 x 104 mm.

VXL1B-8 / VXL1W-8
8 x 1,5” sürücülü ince hat dizilimli hoparlör.
Neodimyum mıknatıslı 1,5 inç (3,75 cm) tam 
aralıklı hoparlör cihazları.
Boyutlar - G x Y x D 54 x 480 x 104 mm.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXL SERİSİ - “P MODELİ”

ANA ÖZELLİKLER
	 VXL1-16P DANTE PoE AKTİF HOPARLÖR MODELİ 

	 NEODİMYUM MIKNATISLI 1,5 İNÇ (3,75 CM) TAM ARALIKLI HOPARLÖR CIHAZLARI.

	 54MM TOPLAM GENİŞLİĞE SAHİP KABİN, HER TÜRLÜ İÇ TASARIM İLE UYUMLUDUR

	 DİKEY VE YATAY İSTİFLİ DİZİLİMLER İÇİN OPSİYONEL APARATLAR

	 2 EKSENLİ AYARLAMA İÇİN İSTEĞE BAĞLI DUVAR MONTAJ APARATLARI

	 100V TRANSFORMATÖR SEÇENEĞİ

Dante PoE Aktif Hoparlör Sistemi

DANTE POE AKTİF HOPARLÖR SİSTEMİ
Bir Dante ağı aracılığıyla dağıtılan ses ve PoE uyumlu bir L2 
switch’ten beslenen PoE gücü* ile hoparlör sistemi bir ağ 
olarak inşa edilebilir ve mevcut BT altyapısının etkili şekilde 
kullanılmasına olanak sağlar.

KONFERANS ODASI GEREKSİNİMLERİNİ 
KARŞILAYACAK SES KALİTESİ VE TASARIM
VXL1-16P, 16 sürücü ile donatılmıştır. Dikey yönde ses 
dağılımını azaltmak için ses kaynaklarını doğrusal olarak 
konumlandıran, böylece tavan ve duvarlardan yansımaları 
azaltan ve ses enerjisinin dağılmasını önleyen, uzun 
mesafede net bir ses iletilmesini sağlayan bir hat dizilim 
yapılandırması kullanılır.

ESNEK KURULUM SEÇENEKLERİ
Herhangi bir ortamda kullanışlı sistem montajı ve kurulumu 
için birlikte verilen duvar montaj aparatlarına ek olarak, 
kapsamlı bir dizi opsiyonel donanım mevcuttur.

Dante PoE Aktif Hoparlör



HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXC SERİSİ

VXC SERISI VXC SERISI “F MODELİ” VXC SERISI “S MODELİ”

TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER



HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXC SERİSİ
KURULUMLAR VE KONFERANS IÇIN SES ÇÖZÜMLERI / HOPARLÖR SİSTEMLERİ

ANA ÖZELLİKLER
	 İKİ TAM ARALIKLI MODEL VE SUBWOOFER SİYAH VE BEYAZ RENK 

SEÇENEKLERİNE SAHİPTİR.

	 O-RİNG VE DÖŞEME RAYI VERİLİYOR (VXC8S SUBWOOFER HARİÇ)

	 BOYANABİLİR HOPARLÖR IZGARALARI

	 DÂHİLİ 100V TRANSFORMATÖR, AŞIRI YÜK KORUMASI

	 TAŞIMA BANDI VE DÜŞME ÖNLEYİCİ TIRNAK MEKANİZMASI, KURULUM SIRASINDA 
GÜVENLİ GEÇİCİ KONUMLANDIRMA SAĞLAR 

	 VXC4, VXC6 VE VXC8: EN54-24 SERTİFİKALI VA SÜRÜMLERİ MEVCUT 

Tavan Hoparlörü

VXC8 / VXC8W 
8” koni woofer ve 1” yumuşak kubbe tweeter.

Boyutlar - Ø325 D259 mm. 

VXC4 / VXC4W
4” sürücü ile tam aralıklı hoparlör. 
Boyutlar - Ø225 mm D195 mm. 

VXC8-VA / VXC8-VAW
8” koni woofer ve 1” yumuşak kubbe tweeter.

Boyutlar - Ø325mm D295 mm.

VXC4-VA / VXC4-VAW
4” sürücü ile tam aralıklı hoparlör.
Boyutlar - Ø225 mm D232 mm.

Tavan Hoparlörleri

VXC6 / VXC6W
6,5” koni woofer ve 0,75” yumuşak kubbe tweeter. 

Boyutlar - Ø286 mm D205 mm.

VXC6-VA / VXC6-VAW
6,5” koni woofer ve 0,75” yumuşak kubbe tweeter. 

Boyutlar - Ø286 mm D 241 mm. 



VXC5F / VXC5FW
4,5” tam aralıklı hoparlör ünitesi. 
Boyutlar - Ø324 mm D143 mm. 

TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXC SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER
	 SİYAH YA DA BEYAZ RENK SEÇENEĞİ SUNAN ÜÇ TAM ARALIKLI MODEL.

	 TAŞIMA BANDI VE DÜŞME ÖNLEYİCİ TIRNAK MEKANİZMASI, KURULUM 
SIRASINDA GÜVENLİ GEÇİCİ KONUMLANDIRMA SAĞLAR

	 O-RİNG VE DÖŞEME RAYI VERİLİYOR (VXC2F HARİÇ) 

	 MANYETİK MANDALLI BOYANABİLİR HOPARLÖR IZGARALARI

	 DÂHİLİ 100V TRANSFORMATÖR, AŞIRI YÜK KORUMASI

	 VXC3F VE VXC5F İÇİN EN54-24 SERTİFİKALI VA SÜRÜMLERİ MEVCUT

Düşük Profilli Tavan Hoparlörü

VXC3F-VA / VXC3F-VAW
VXC3F/VXC3FW hoparlörler için EN54-24  

sertifikalı sürüm. 3,5” tam aralıklı hoparlör ünitesi.
Boyutlar - Ø285 mm D112 mm.

VXC5F-VA / VXC5F-VAW
VXC3F/VXC3FW hoparlörler için EN54-24 

sertifikalı sürüm. 4,5” tam aralıklı hoparlör ünitesi.
Boyutlar - Ø324 mm D143 mm.

VXC2FB / VXC2FW
2,5” tam aralıklı hoparlör ünitesi. 
Boyutlar - Ø225 mm D89 mm. 

VXC3F / VXC3FW
3,5” tam aralıklı hoparlör ünitesi.
Boyutlar - Ø285 mm D112 mm.

DÜŞÜK PROFILLI TAVAN HOPARLÖRÜ



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXC SERİSİ

HI-Z VEYA LO-Z

HIZLI 

PORTATİF

DERLİ TOPLU 

GÜVENLİ

BOYANABİLİR

Hem yüksek empedans hem 
de düşük empedans bağlantılar 

desteklenir ve hoparlör watt değeri 
kurulumdan sonra bile kolayca 

değiştirilebilir. 

Hoparlör kelepçe mekanizması 
için kullanılan çift yivli vidalar, 

kelepçelerin geleneksel vidalar kadar 
hızlı şekilde iki kez sıkılmasını sağlar.

Dâhili “taşıma askısı” yalnızca 
hoparlörün kolayca taşınmasını 
sağlamakla kalmaz ayrıca bir 

merdivende çalışırken güvenliği de 
sağlar.

Birlikte verilen hoparlör ızgaraları, 
güçlü mıknatıslar yardımıyla sıkı ve 

şık bir şekilde yerinde tutulur. Ayrıca 
bir düşme önleyici kablo da vardır.

Düşme önleyici tırnak mekanizması 
hoparlörü güvenle yerinde tutar, 
böylece kurulum güvenli ve etkili 

şekilde yapılabilir.

Birlikte verilen ızgaralar iç dekora 
uygun herhangi bir renge boyanabilir.

ANA ÖZELLİKLER
	 8” TAVAN SUBWOOFER’I

	 SES VE BOYUT, VXS VE VXC SERİSİ İLE İDEAL ŞEKİLDE UYUMLUDUR

	 BAND-PASS TASARIMI, SORUNSUZ, BOZULMAYAN DÜŞÜK FREKANS 
GENİŞLEMESİ SAĞLAR

	 DÜŞÜK EMPEDANS YA DA YÜKSEK EMPEDANS BAĞLANTILAR İÇİN 
DOĞRUDAN DESTEK 

	 DÂHİLİ TAŞIMA ASKISI, KURULUM SIRASINDA GÜVENLİK SAĞLAR 

Tavan Subwoofer’ı

TAVAN SUBWOOFER’I



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
HOPARLÖR SİSTEMLERİ - VXH SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER
	 DAR ve GENİŞ YAYILIMLI MODELLER

	 YÜKSEK, AÇIK YAPI YA DA EĞİMLİ TAVANLAR İÇİN SARKIT HOPARLÖRLER

	 DÜŞÜK EMPEDANS YA DA YÜKSEK EMPEDANS BAĞLANTILAR İÇİN DOĞRUDAN 
DESTEK

	 MANYETİK MANDALLI BOYANABİLİR IZGARALAR

	 2 X 6 M ÇELİK TEL KABLOLAR, YAKALAMA KANCASI VERİLİYOR 

	 SİYAH VE BEYAZ VERSİYONLARI MEVCUT

Sarkıt Hoparlörler

SARKIT HOPARLÖRLER

HI-Z VEYA LO-Z PORTATİF 
TOZ VE SU 

KORUMASI

Hem yüksek empedans hem 
de düşük empedans bağlantılar 

desteklenir ve hoparlör watt değeri 
kurulumdan sonra bile kolayca 

değiştirilebilir.

Dâhili “taşıma askısı” 
yalnızca hoparlörün kolayca 

taşınmasını sağlamakla 
kalmaz ayrıca bir merdivende 
çalışırken güvenliği de sağlar.

VXH Serisi hoparlörler, dış 
mekanlar da dâhil çok çeşitli 
ortamlarda kullanım için IP45 

sınıfıdır.

VXH8B / VXH8W 
“Geçirgen” dalga kılavuzu ve 360W güç 

yönetimi ile dar yayılım (75°).
8-inç woofer ve 1-inç tweeter ile 2 yönlü sistem.

Boyutlar - Ø356 mm x D434 mm.

VXHG6B / VKH6W
“Geçirgen” dalga kılavuzu ve 360W güç yönetimi 

ile dar yayılım (120°).
6,5-inç woofer ve 1-inç tweeter ile 2 yönlü sistem. 

Boyutlar - Ø340 mm x D368 mm.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
HOPARLÖR SİSTEMLERİ - CBR SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER
	 HERHANGİ BİR ÇIKIŞ SEVİYESİNDE GÜVENİLİR PERFORMANS İÇİN HF KORUMASI 

VE İLERİ DÜZEYDE DUYARLI LF ÜNİTESİ 

	 SAĞLAM AMA HAFİF KABİN TASARIMI

	 SPEAKON VE TELEFON KONEKTÖRLERİ İLE BASİT BAĞLANTI

	 ZEMİN MONTAJI İÇİN KAMA TASARIMI

	 KURULUM UYGULAMALARI İÇİN M8 DONATI NOKTALARI

	 OPSİYONEL APARATLAR VE HOPARLÖR KAPAKLARI

Pasif Hoparlörler

HOPARLÖRLER

CBR15
2-yönlü Hoparlör, Bass-reflex Tip.
CBR15 kendi ürün serisindeki en düşük frekansı sunarak canlı 
performansta, DJ etkinliklerinde veya ileri düzeyde öne çıkan düşük 
ve yüksek SPL gerektiren kurulum durumlarında olağanüstü ses 
performansı iletir.
Boyutlar - G x Y x D 455 x 700 x 378 mm.

CBR12
2-yönlü Hoparlör, Bass-reflex Tip.
CBR12, mükemmel bir boyut ve performans dengesini temsil eder.
Canlı performans, zemin monitörü ve hatta donatılı uygulamalarda 
CBR12, çok çeşitli uygulamalar için ideal bir seçimdir.
Boyutlar - G x Y x D 376 x 601 x 348 mm.

CBR10
2-yönlü Hoparlör, Bass-reflex Tip.
CBR10, kendi ürün serisindeki en kompakt modeldir. Kendi boyutu 
ve ağırlığına göre göz alıcı bir güç ileten CBR10, hem portatif hem de 
sabit uygulamalar için idealdir.
Boyutlar - G x Y x D 308 x 493 x 289 mm.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

KURULUMLU AĞ ANAHTARLARI

SWR2310 SWR2311P-10G SWR2100P



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
AĞ SWITCH’LERİ-SWR2310-SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER

	 RİSKSİZ SES AĞI OLUŞTURMA: DANTE İLE GARANTİLİ ÇALIŞMA

	 SES İÇİN ÜRETİLMİŞ KAYA SAĞLAMLIĞINDA PATENTLİ DONANIM VE YAZILIM

	 SWR2311P-10G POE YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’i

	 SWR2100P SERİSİ POE L2 YÖNETİMSİZ KURULUM SWITCH’İ

	 SWR2310 SERİSİ L2 YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’LERİ

	 SWX SERİSİ L2 VE L3 YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’LERİ / YÖNLENDİRİCİLER

	 TOPLAM KONTROL İÇİN LAN MONİTÖR YAZILIMI

Kurulumlu Ağ Switch’leri

10GBPS DESTEKLİ ÇOKLU PORT 
MODELLERİ
Yüksek port sayısı ve çoklu kanal 96 kHz veriyi uzatılmış 
mesafelere aktarmak için kullanılabilen 10G uplink portları 
ile SWR2310-28GT ve SWR2310-18GT switch’ler, sistem 
omurgası uygulamalarında güvenli, stabil ağ operasyonunu 
desteklemek için tasarlanmıştır.

AKILLI GÜVENLİK YÖNETİMİ
SWR2310 serisinde yer alan VLAN fonksiyonelliğini dahili 
RADIUS sunucu fonksiyonu güçlendirir.

AĞ GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE AKILLI 
YÖNETİM
Etkili Dante ağ yönetimi, ağ trafiği, switch durumu ve ayrı 
Dante cihaz bilgisi gibi bir dizi parametreye bağlıdır.



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
AĞ SWITCH’LERİ-SWR2310-SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER

	 RİSKSİZ SES AĞI OLUŞTURMA: DANTE İLE GARANTİLİ ÇALIŞMA

	 SES İÇİN ÜRETİLMİŞ KAYA SAĞLAMLIĞINDA PATENTLİ DONANIM VE YAZILIM

	 SWR2311P-10G POE YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’i

	 SWR2100P SERİSİ POE L2 YÖNETİMSİZ KURULUM SWITCH’İ

	 SWR2310 SERİSİ L2 YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’LERİ

	 SWX SERİSİ L2 VE L3 YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’LERİ / YÖNLENDİRİCİLER

	 TOPLAM KONTROL İÇİN LAN MONİTÖR YAZILIMI

Kurulumlu Ağ Switch’leri

SWR2310-28GT
28 portlu L2 akıllı RJ45 switch

Kullanılabilir portlar: 24 LAN portu ve 4 SFP+ yuvası
Yamaha LAN Monitor desteklenir

SWR2310_1OG
10 portlu L2 akıllı RJ45 switch

Kullanılabilir portlar: 8 LAN portu ve 2 SFP yuvası
Yamaha LAN Monitor desteklenir

SWR2310-18GT
18 portlu L2 akıllı RJ45 switch

Kullanılabilir portlar: 16 LAN portu ve 2 SFP+ yuvası
Yamaha LAN Monitor desteklenir



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
AĞ SWITCH’LERİ-SWR2311P-10G-SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER

	 RİSKSİZ SES AĞI OLUŞTURMA: DANTE İLE GARANTİLİ ÇALIŞMA

	 SES İÇİN ÜRETİLMİŞ KAYA SAĞLAMLIĞINDA PATENTLİ DONANIM VE YAZILIM

	 L2 YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’LERİ

	 TOPLAM KONTROL İÇİN LAN MONİTÖR YAZILIMI

Kurulumlu Ağ Switch’leri

SNAPSHOT FONKSIYONU, 
SORUN GİDERME SÜRECİNİ 
KOLAYLAŞTIRIR
Ayar gerektiğinde ağ durumunun “anlık görüntüsünü” 
alabilirsiniz. Yazılım daha sonra ayarları otomatik olarak 
takip eder ve herhangi bir değişimde sizi uyarır.

KAPSAMLI İZLEME
SWR2100P-5G ya da SWR2100P- 10G L2 switch’leri 
çevresinde inşa edilen sistemler, özel Yamaha LAN 
Monitor yazılım uygulamasından PoE güç durumu izleme 
ve ON/OFF anahtarlama özelliği ile birlikte kapsamlı ağ 
izleme fonksiyonu sunar.

KOMPLE AĞA GENEL BAKIŞ
Özel “Yamaha LAN Monitor” yazılımının kullanılması 
hızlı sorun giderme sağlar; PoE güç kaynağı durumunu 
kontrol edebilir, PoE güç kaynağını açabilir ve 
kurulumundan itibaren ağ durumundaki herhangi bir 
farkı saptayarak bir arıza olup olmadığını konusunda sizi 
bilgilendiren anlık görüntü fonksiyonunu kullanabilirsiniz.



AĞ SWITCH’LERİ-SWR2100-SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER

	 RİSKSİZ SES AĞI OLUŞTURMA: DANTE İLE GARANTİLİ ÇALIŞMA

	 SES İÇİN ÜRETİLMİŞ KAYA SAĞLAMLIĞINDA PATENTLİ DONANIM VE YAZILIM

	 L2 YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’LERİ

	 TOPLAM KONTROL İÇİN LAN MONİTÖR YAZILIMI

Kurulumlu Ağ Switch’leri

AKILLI GÜVENLİK YÖNETİMİ
SWR2310 serisinde yer alan VLAN fonksiyonelliğini 
dahili RADIUS sunucu fonksiyonu güçlendirir.

SNAPSHOT FONKSIYONU, 
SORUN GİDERME SÜRECİNİ 
KOLAYLAŞTIRIR
Ayar gerektiğinde ağ durumunun “anlık görüntüsünü” 
alabilirsiniz. Yazılım daha sonra ayarları otomatik olarak 
takip eder ve herhangi bir değişimde sizi uyarır.

KOMPLE AĞA GENEL BAKIŞ
Özel “Yamaha LAN Monitor” yazılımının kullanılması 
hızlı sorun giderme sağlar; PoE güç kaynağı durumunu 
kontrol edebilir, PoE güç kaynağını açabilir ve 
kurulumundan itibaren ağ durumundaki herhangi bir 
farkı saptayarak bir arıza olup olmadığını konusunda sizi 
bilgilendiren anlık görüntü fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

KURULUMLAR VE KONFERANS İÇİN SES ÇÖZÜMLERİ / AĞ SWITCH’LERİ 



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER
AĞ SWITCH’LERİ-SWR2100-SERİSİ

ANA ÖZELLİKLER

	 RİSKSİZ SES AĞI OLUŞTURMA: DANTE İLE GARANTİLİ ÇALIŞMA

	 SES İÇİN ÜRETİLMİŞ KAYA SAĞLAMLIĞINDA PATENTLİ DONANIM VE YAZILIM

	 L2 YÖNETİMLİ KURULUM SWITCH’LERİ

	 TOPLAM KONTROL İÇİN LAN MONİTÖR YAZILIMI

Kurulumlu Ağ Switch’leri

SWR2100P-10G
On RJ45 portu ile donatılmış SWR2100P serisi ağ switch’i.

PoE güç kaynağı için kullanılabilir portlar: 1-9 / Uplink portu: 9 port
Her PoE-uyumlu port için maksimum 30W beslenebilir (Tüm portlar 70W)

SWR2100P-5G
Beş RJ45 portu ile donatılmış SWR2100P serisi ağ switch’i.

PoE güç kaynağı için kullanılabilir portlar: 1-4 / Uplink portu: 5 port
Her PoE-uyumlu port için maksimum 30W beslenebilir (Tüm portlar 70W)



TİCARİ KURULUMLU SES İÇİN ÜRÜNLER

TASARIM, İŞLETİM VE YÖNETİM İÇİN YAZILIM PAKETİ

• Yamaha Pro Audio ürünleri etrafında 
oluşturulan ses sistemlerinin tasarımı, 
işletimi ve yönetimine yönelik bir 
yazılım uygulamaları

• Kompleks, tamamen ölçeklenebilir 
ses sistemleri oluşturmak ve Yamaha 
olmayan ürünleri entegre etmek için 
tümüyle özelleştirilebilir yazılım

• Sistem entegrasyon teknisyenleri için, 
herhangi bir ölçekte ses sistemleri 
oluştururken ve yönetirken sorunsuz, 
verimli iş akışı için gereken araçlar



KURULUM VE KONFERANS İÇİN
HEDEF PAZARLAR SES ÇÖZÜMLERİ

EĞİTİM

PERAKENDE

KURUMSAL

KAMUSAL ALANLAR

KONAKLAMA

İBADETHANE



EĞİTİM
Hazır olun: Karma eğitim için

	 Karma/HyFlex derslerini destekleyen 
profesyonel ses teknolojisi

	 Stressiz, net ses ortamı

	 Küçük sınıflardan büyük konferans 
salonlarına kadar her şeyi kapsayan 
kapsamlı hoparlör serisi

	 Garantili güvenlik



KURULUMLAR VE KONFERANS İÇİN SES ÇÖZÜMLERİ/EĞİTİM 

Uygulama Örnekleri

SINIF KONFERANS SALONU ODİTORYUM 

Artistik performanslar ya da etkinlikler yapılabilen küçük bir sınıf ya da büyük 
bir salon olması fark etmeksizin alanın boyutuna ve amacına uygun esnek ses 
ortamları.



EĞİTİM / SINIF 
Blekinge Institute of Technology —
Karlskrona, İsveç

Yamaha hoparlörler, amplifikatörler, dijital ses 
dağıtıcıları ve özel tablet ya da telefon kontrolleri 
de dâhil çeşitli uzaktan kumandalar kullanılır.



EĞİTİM / KONFERANS SALONU 
Konferans Salonu 

Dört Tavan Mikrofonu ve bir Masaüstü Mikrofonu, 
yanı sıra bir MA2120 amplifikatör ve çeşitli Tavan ve 
Yüzey Hoparlörleri kombinasyonundan oluşan bir 
çözüm, bu uygulama için mükemmel uyumludur.



EĞİTİM / ODITORYUM
Oditoryum

Dört Tavan Mikrofonu ve bir Masaüstü Mikrofonu, 
yanı sıra bir MA2120 amplifikatör ve çeşitli Tavan ve 
Yüzey Hoparlörleri kombinasyonundan oluşan bir 
çözüm, bu uygulama için mükemmel uyumludur.



KURUMSAL
Her konferans ve toplantı 
için Profesyonel Ses

	 Sorunsuz iletişimi kolaylaştıran ve 
elinizdeki işe odaklanmanızı sağlayan 
esnek çözümler

	 Sistemi kurun ve sesinizi beklemeksizin 
iletin



KURULUMLAR VE KONFERANS İÇİN SES ÇÖZÜMLERİ/KURUMSAL 

Uygulama Örnekleri

KONFERANS ODASI KURUL ODASI ÇOK AMAÇLI ODA

Bu odaların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak ve odadaki ve uzaktaki herkesin 
net bir şekilde duyduğundan emin olmak istiyorsanız girişten çıkışa kadar 
profesyonel bir ses çözümüne ihtiyacınız vardır. 



KURUMSAL / KONFERANS ODASI 
VPV Insurance — Stuttgart, Almanya
Yamaha hoparlörler, amplifikatörler, dijital ses 
dağıtıcıları ve özel tablet ya da telefon kontrolleri de 
dâhil çeşitli uzaktan kumandalar kullanılır.



KURUMSAL / KURUL ODASI 
KOKUYO Mobilya Bölümü — 
Shinagawa, Japonya

100m2’ye kadar olan kurul odalarının ihtiyacı, iki 
adet RM-CG Tavan Mikrofonu içeren ADECIA 
Tavan Çözümü ile mükemmel şekilde karşılanır. Her 
RM- CG için dört ışın ile bu kurulum 20 kişiye kadar 
katılımcının seslerini yakalayabilir. VXL1-16P Dante 
Hoparlörler net bir ses üretimi sağlar.



KURUMSAL / ÇOK AMAÇLI ODA 
The Openwork Partnership — Swindon, İngiltere
Ara sıra anlık toplantılar yapılan çok amaçlı 
odalar, ADECIA Tavan ve Masaüstü Çözümü 
kombinasyonu ile ideal şekilde donatılır. 
Profesyonel amplifikatör MA2030a ile sürülen VXC4 
tavan hoparlörleri ve VXS5 yüzey hoparlörleri, engel 
tanımaksızın netlik ve şeffaflık sağlar.



KONAKLAMA
Keyif Alınabilir Fon Müziği 
için Kolay Bir Yaklaşım

	 İmzanızı taşıyan ses alanları oluşturmak 
için çok çeşitli ses ve enstrüman 
çözümleri

	 Kolay kurulum ve ayar

	 Bulundukları ortamı tamamlayan, 
kompakt, yüksek kaliteli hoparlörler



KURULUMLAR VE KONFERANS İÇİN SES ÇÖZÜMLERİ/KONAKLAMA

Uygulama Örnekleri

RESTORAN/KAFE/
BAR/KULÜP

OTEL HAVUZ/DIŞ MEKAN

Bu odaların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak ve odadaki ve uzaktaki herkesin 
net bir şekilde duyduğundan emin olmak istiyorsanız girişten çıkışa kadar 
profesyonel bir ses çözümüne ihtiyacınız vardır.



KONAKLAMA / RESTORAN / KAFE / BAR / KULÜP 
Bondi Green — London, İngiltere
Yamaha hoparlörler, amplifikatörler, dijital 
ses dağıtıcıları ve özel tablet ya da telefon 
kontrolleri de dâhil çeşitli uzaktan kumandalar 
kullanılır.

MÜZİK ÇALAR



KONAKLAMA / OTEL
InterContinental Hotel — Davos, İsviçre
Sistemde, otelin kamuya açık alanlarına kurulan 107 
adet VXC6W, 16 adet VXC4W, 10 adet VXC8W ve 
iki adet VXS5W Yamaha CIS serisi hoparlör bulunur.

MÜZİK ÇALAR



KONAKLAMA/HAVUZ/DIŞ MEKAN
Embarcadero – Salerno, İtalya
İç mekan alanları restoran (VXS3F), bar/ 
al-götür bankosu (VXS5, VXS10S, NS-IC800,  
NS-IC400) ve bilgi noktasıdır (NS-1C800).  
Dış mekan alanları, teras barından (IP35-sınıfı VXS8) 
ve Champagneria’dan (VXS8) oluşur.
MÜZİK ÇALAR

(İç mekan)

(Dış mekan)



PERAKENDE
Farklı Alanlara Farklı Fon Müziği, 
Artı Duyurular

	 İmzanızı taşıyan ses alanları oluşturmak 
için çok çeşitli ses ve enstrüman 
çözümleri

	 Bulundukları ortamı tamamlayan, 
kompakt, yüksek kaliteli hoparlörler



KURULUMLAR VE KONFERANS İÇİN SES ÇÖZÜMLERİ/PERAKENDE 

Uygulama Örnekleri

PERAKENDE MODA 
MAĞAZASI 

SHOWROOM BÜYÜK ALIŞVERİŞ 
MERKEZİ

Aydınlatma ve koku gibi sesin de bir odanın yarattığı ruh hâli üzerinde büyük bir etkisi 
vardır. Yüksek kaliteli bir ses ortamı yaratmak ortamı yalnızca daha keyifli hâle getirmekle 
kalmaz, ayrıca müşteri harcaması ve iş tekrarı üzerinde de pozitif bir etkisi vardır.



PERAKENDE / MODA MAĞAZASI 
Snow Peak — London, İngiltere
Yamaha’nın geniş ses kurulum ürünleri serisi, 
alışveriş sırasında perakende fon müziği için ideal 
uyumludur.

MÜZİK ÇALAR



PERAKENDE /SHOWROOM 
Volvo Studio — Tokyo, Japonya
Tavana kurulan ve üç bölgeye atanan toplam 21 
Yamaha VXS5W hoparlör yer alır: Giriş, video 
monitör önünde bir sıra ve arka alan. Bu, her alan 
için optimum ses seviyesinin ayarlanmasını sağlar.

MÜZİK ÇALAR



PERAKENDE/BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
E.Leclerc – Bordeaux, Fransa
Sistem, tek katlı mağaza boyunca tavan raylarına 
monte edilmiş, bir MTX3 matris mikseri ile kontrol 
edilen bir XMV4280 çok kanallı amplifikatör ile 
sürülen 14 adet VXS5 ve 13 adet VXS8 hoparlör 
içerir.

MÜZİK ÇALAR



KAMUSAL ALANLAR
Çeşitli Etkinlikler için Esnek 
Alan Kullanımı

	 İmzanızı taşıyan ses alanları oluşturmak 
için çok çeşitli ses ve enstrüman 
çözümleri

	 Bulundukları ortamı tamamlayan, 
kompakt, yüksek kaliteli hoparlörler



KURULUMLAR VE KONFERANS İÇİN SES ÇÖZÜMLERİ/KAMUSAL ALANLAR 

Uygulama Örnekleri

MÜZE MAHKEME SALONU TİYATRO

Yamaha işlemci, amplifikatör ve hoparlör sisteminin ve entegrasyonunun kalbinde 
esneklik yer alır.



KAMUSAL ALANLAR / MÜZE 
Aeroscopia — Toulouse, Fransa
Müzenin kalbinde yer alan, 506m2 l’espace 
événementiel (etkinlik alanı) yüksek kaliteli fon müziği, 
XMV8140 ve XMV4280 amplifikatörlerle beslenen 
sekiz Yamaha VXS8 ve iki VXS10 hoparlör tarafından 
iletilir.

MÜZİK ÇALAR



KAMUSAL ALANLAR / MAHKEME SALONU 
Stone Harbor Court — Stone Harbour, ABD 
Salondaki herkesin yargıcı iyi duymasını sağlamak 
için bir dolu işlem gerekir. EiX8-8 kanallı Yamaha 
MTX5-D işlemci, birden fazla sesin ve 4-alanın (mix 
minus) Yamaha XMV4280-D Dante-uyumlu 4-kanal 
amplifikatöre yönlendirilmesini yönetir. Yamaha 
VXC8W hoparlörler netlikleri ve kurulum kolaylıkları 
nedeniyle seçilmiştir.



KAMUSAL ALANLAR /TİYATRO 
National Opera — Varşova, Polonya
36,5m x 35m alan ve 38.000m3 hacme sahip 
sahnenin boyutu, sesle ilgili bir çok sorunu da 
beraberinde getirmiştir. Bu sorunların üstesinden 
gelebilmek adına, dünyanın en büyük akustik 
geliştirme kurulumlarından biri için bir Yamaha 
AFC3 sistemi tercih edilmiştir. 



İBADETHANE
Özel Etkinliklerde Optimize 
Edilmiş Ayarların Hızlı ve 
Kolay Yüklenmesi

	 İmzanızı taşıyan ses alanları oluşturmak 
için çok çeşitli ses ve enstrüman 
çözümleri

	 Bulundukları ortamı tamamlayan, 
kompakt, yüksek kaliteli hoparlörler



İBADETHANE
Stadtkirche Aalen -  Aalen, Almanya
Yamaha ses işleme teknolojisi sayesinde papaz, 
her yerden olabilecek en iyi şekilde duyulmaktadır. 
Sistemin temelinde bir MRX7-D sinyal işlemcisi ve 
XMV4140 güç amplifikatörü yer alır. Sisteme girişler 
dört kürsü mikrofonundan, çıkışlarla dört hoparlöre 
iletilir.


